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     การจั ดทำบทเรียนความรู้ สะพานเครื่องหนุนมั่น Modular Fast Bridge 

MFB ทางคณะผู้จัดทำได้ มีการรวบรวมความรู้จากผู้ที่ เคยเข้ารับการอบรมการ

ใช้งานและซ่อมบำรุงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงประสบการณ์

การฝึกอบรมในประเทศไทย ,จากการฝึกร่วมฯ ต่างๆ  และ ประสบการณ์จาก

การทำงานในด้านใช้สะพานชนิดการทำงานคล้ายกันในการช่วยเหลือบรรเทา

สาธารณภัย  ในเนื้อหา จะครอบคลุมให้เหมาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ช่างซ่อม ผู้

บริหาร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ มีการจัดทำไว้หลายรูปแบบ 

อาทิเช่น แบบพกพาได้โดยจัดเป็นตำราและ CD  ,แบบ web page โดยมีข้อมูล

ทั้งหมด แยกประเภทไว้ให้ดูได็โดยง่าย ทั้ง File ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ประกอบ และ คู่มือตำรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เหมาะกับการดูแบบรวดเร็ว

เพ่ือให้เข้าใจขีดความสามารถและการทำงานของสะพานโดยง่าย และสามารถ

ที่จะค้นคว้าเพ่ิมเติมได้โดยง่าย  ซึ่งผู้ที่อ่านตำรเล่มนี้ สามาถ กดเปิดดูตาม link 

ด้านล่างนี้ หรือ scan QR code เพ่ือเข้าสู่ web page  ดังกล่าว 

      ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้อ่านตำราเล่มนี้ จะได้นำ

ประโยชน์ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่มี

ความจำเป็นต้องรีบช่วยเหลือโดยเร็ว เ พ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกับเป็น

ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไป 

               

คำนำ

กดดู ภาพเคลื่อนไหว หรือ 
scan QR CODE 

CLICK

http://engrschool.rta.mi.th/Bridge_MFB.html
http://engrschool.rta.mi.th/Bridge_MFB.html


สารบัญ
 ข้อมูลทั่วไป และ ขีดความสามารถ


      

 ส่วนประกอบสะพาน


     

 รีโมท และ ปุ่มบังคับ


      

 การจัดชุดปฏิบัติงานสะพาน


 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

       - การวางทอดสะพาน

       - การเก็บทอดสะพาน

       - การถอดชุดตอม่อออกจากทอดสะพาน

       - การติดตั้งชุดตอม่อเข้ากับทอดสะพาน


 การขนส่ง

        


เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน

       - การสร้างสะพาน กรณีที่ไม่ต้องมีตอม่อรายทาง

       - การสร้างสะพาน กรณีที่ต้องมีตอม่อรายทาง

       - เหตุผลที่ต้องวางตอม่อสะพานในระยะ

       ห้วงความยาวของตอม่อ 3.32-5.5 ม.
       - เทคนิค การวางสะพาน ฝั่งใกล้ เก็บฝั่งไกล

       - การสร้างสะพาน กรณี ปั๊มไฮดรอลิกของรถวางสะพานชำรุด

       - การสร้างสะพาน กรณี remote ชำรุด


 ข้อจำกัดและวิธีแก้ไขระหว่างการใช้งานในการบรรเทา
สาธารณภัย
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สะพาน Modular Fast Bridge (MFB) 

ขีดความสามารถ 

รถสรšางสะพาน Modular Fast Bridge (75 M) ประกอบดšวยรถสรšางสะพานจํานวน 5 คัน สะพาน Modular Fast Bridge 

เปŨนชุดอุปกรณŤสะพานที่สามารถเคลื่อนยšาย วางและเก็บสะพานไดšดšวยรถหน่ึงคัน แตŠละทอดสะพานมีความยาว 15 เมตร เหมาะ

สําหรับแมŠนํ้า ลําธารที่มีความกวšางประมาณ 70 เมตร ลกึประมาณ 5 เมตร  กระแสนํ้าอัตราการไหลไมŠเกิน 2 เมตร/วินาท ีสามารถใชš

งานไดšตํ่าสุดคือ 1 ทอด สามารถใชšงานไดšสูงสุดตามจํานวนทอดสะพาน 

ความสามารถในการรับนํ้าหนัก 

ยานยนตŤสายพานนํ้าหนัก 60 ตัน / ยานยนตŤลšอนํ้าหนักลงเพลา 13 ตัน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

    = 30.6  ตัน 

 ห้ําหนักตัวรถ + พลประจํา  = 20.5  ตัน 

 นํ้าหนักชุดสะพาน (ไมŠรวมตอมŠอ)  = 8.1  ตัน 

 นํ้าหนักตอมŠอ    = 2.0  ตัน  

 ความยาวสะพาน 1 ทอด   = 15  เมตร 

 ความยาวสะพาน 5 ทอด (1ชุด)  = 75  เมตร 

    = 3.32 - 5.5 เมตร 

1 ทอดสะพานใชšกําลังพล   = 7  นาย 

 5 ทอดสะพานใชšกําลังพล (1 ชุด)  = 12  นาย 

 ความเร็วในการสรšางสะพาน 1 ทอด = 9-11  นาที 

 ความเร็วในการสรšางสะพาน 5 ทอด = 55-65  นาที 

 ความเร็วในการเก็บสะพาน 5 ทอด  = 60-73  นาที  

 ระยะหŠางในการลําเลียงยุทโธปกรณŤ = 20  เมตร 

 อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันที่   = 40L/100Km 

ขีดจํากัด 

การวางสะพาน ทอดยื่นตšองอยูŠบนพ้ืนตลิ่งอยŠางนšอย 1 เมตร เมื่อวางสะพานแลšวเสร็จตšองทําการยึดปลายทอดย่ืนสะพานกับสมอ

บกดšวยจึงจะใชšงานไดš สามารถลําเลียงรถขึน้ไปบนสะพานครั้งละหลายคันไดš แตŠตšองมีระยะหŠางอยŠางนšอย 20 เมตร  และหšามทําการ

วางสะพาน ความตŠางระดับของตลิ่งทั้งสองฝŦũงอยูŠที่ +3O-5O  

 

   น้ำหนักชุดรถสะพาน !"# , -.(

ระยะยืดต่ำสุด - สูงสุด ของตอม่อ

รถวาง รถวาง
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สŠวนประกอบหลักรถสะพาน Modular Fast Bridge MFB แบŠงเปŨน 7 สŠวน ไดšแกŠ  

1) รถสรšางสะพาน: รถ SHACMAN รุŠน SX2300 8X8 เครื่องยนตŤคัมมินสŤ มี Transmission และTransfer gear box    

2) ทอดสะพาน: สําหรับรองรับยานยนตŤสายพานนํ้าหนัก 60 ตันและยานยนตŤลšอนํ้าหนักลงเพลา 13 ตัน   

3) ตอมŠอ: หรือชุดอุปกรณŤค้ํายัน ดšานในเปŨนสกรูขับดันดšวยกระบอกสูบ ตšองขันยึดเมื่อกางสะพานลงพ้ืนแลšว  

4) เสาค้าํยัน: สําหรับกางสะพาน มีสลิงและเหล็กรั้ง ปŜองกันอุบัติเหตุหากสลิงของวินชŤกางสะพานขาด 

 

 

 

5) ระบบไฟฟŜา: ควบคุมการทํางานของอุปกรณŤไฟฟŜา  

6) ระบบไฮดรอลิก: ควบคุมการทํางานของอุปกรณŤระบบไฮดรอลิก 

7) อุปกรณŤชŠวยสรšาง: เครื่องมือและอุปกรณŤอ่ืนๆ ในการชŠวยสรšางสะพาน อาทิ สลัก ตัวขันยึด   

   

   

   

 

 

รถวาง
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รีโมท และ ปุśมบังคับ สะพาน Modular Fast Bridge 

 

Outrigger:  เทšาชšาง    Control Option:ตัวเลือกการควบคุม Oil Supply: จŠายนํ้ามัน 
Neutral: วŠาง    Auto:  กางสะพานอัตโนมัติ Chassis: รถสรšางสะพาน 
Erection:     ชุดสะพาน   Neutral: อินเตอรŤล็อค  Neutral: วŠาง 
Button:  ปุśมแจšงพลขับ  Unlock: แมนนวล  Trestle:  ตอมŠอ 
 
Engine Speed: ความเร็วเครื่องยนตŤ L Outrigger:  เทšาชšางซšาย  R Outrigger:  เทšาชšางขวา 
Low:  เครื่องยนตŤรอบตํ่า Out:   ปลŠอยเทšาชšาง  Out:   ปลŠอยเทšาชšาง 
Neutral: วŠาง   Neutral: วŠาง   Neutral: วŠาง 
High:  เครื่องยนตŤรอบสูง In:   เก็บเทšาชšาง  In:   เก็บเทšาชšาง 
 
Pushing: ระบบค้ํายัน  Winch:  ระบบสลิงสะพาน Locking: ระบบล็อคสะพาน 
Push:   กางเสาค้ํายัน  Reel Out: หยŠอน (กางสะพาน) Unlock: ปลดล็อค 
Neutral: วŠาง   Neutral: วŠาง   Neutral: วŠาง 
Recover: เก็บเสาค้ํายัน  Reel In:  ตึง (เก็บสะพาน)  Lock:  ล็อค 
 
Bridge Span: ทอดสะพาน  Hosting: หัวบอลยกสะพาน Adjustment: ปรับระยะสะพาน  
Open:  กางสะพาน  Up:  ขึ้น   Left:  ซšาย 
Neutral: วŠาง   Neutral: วŠาง   Neutral: วŠาง 
Fold:  เก็บสะพาน  Down:  ลง   Right:  ขวา 
 
L Adjustment: ปรับเทšาชšางซšายอัตโนมัติ    R Adjustment:  ปรับเทšาชšางขวาอัตโนมัติ  
Power: ฟŗวสŤ Light: ไฟโชวŤ    Movement: ไฟโชวŤกาง-เก็บเสาค้ํายัน   
Chassis:  ไฟโชวŤจŠายนํ้ามันรถสรšางสะพาน  Alarm:  ไฟแสดงอุปกรณŤถึงตําแหนŠง 
Trestle:  ไฟโชวŤจŠายนํ้ามันตอมŠอ   Alarm:  เสียงเตือนอุปกรณŤถึงตําแหนŠง 
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การปฏิบัติงานสะพาน Modular Fast Bridge (75M)  

ใชšพลประจําการทั้งสิ้น 12 คน (1 หมูŠทหารชŠาง)  

พลหมายเลข 1 เปŨนนายงาน    พลหมายเลข 2 พลประจํารีโมท  

พลหมายเลข 3 ประจําสŠวนหนšาทอดสะพาน   พลหมายเลข 4 ประจําสŠวนทšายทอดสะพาน 

พลหมายเลข 5 นายงานสŠวนทšายทอดสะพาน  พลหมายเลข 6 ประจําสŠวนทšายทอดสะพาน  

พลหมายเลข 7-11 เปŨนพลขับ (รถคันที่ 1, 2, 3, 4, 5)  พลหมายเลข 12 เปŨนหัวหนšาชุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2 

7 

1 

3 

7 

4 

6 

5 

6 / 29



  
 

 

การปฏิบัติงานแบŠงออกเปŨน 4 ลักษณะงาน 

1. การวางทอดสะพาน 

2. การเก็บทอดสะพาน 

2.1 การเก็บ กรณีขšามผŠานและยšอนกลับมา (ใชšในการสŠงกาํลังบํารุงทั้งในการเคลื่อนที่ผŠานและยšอนกลบั)   

2.2 การเก็บ กรณีขšามผŠานแตŠไมŠยšอนกลับมา (ใชšในการเคลื่อนที่ผŠานโดยไมŠยšอนกลับ และ ไมŠตšองการใชšงานอีก) 

3. การถอดชุดตอมŠอออกจากทอดสะพาน 

4. การติดต้ังชุดตอมŠอเขšากับทอดสะพาน 

 

1. การวางทอดสะพานประกอบดšวยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังตŠอไปนี:้ 

1) ขั้นการเตรียมการวางสะพาน 

2) ขั้นการวางทอดสะพาน 

3) ขั้นการนํารถออก 

หมายเหตุ: การวางทอดสะพานน้ีเปŨนแบบวางจากฝŦũงใกลšไปฝŦũงไกลและเกบ็จากฝŦũงไกลมาฝŦũงใกลš 

ลําดับ รายการ พลประจํา หมายเหตุ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการวางสะพาน   

 • นําแทŠนแผŠนรองเทšาชšางไปวางตรงตําแหนŠง 

• วางแทŠนตัวกําหนดตําแหนŠงลšอรูปตัวแอล 

• นํารถเขšาตําแหนŠง 

• ตŠอสายรีโมทเขšาระบบ PTO 

• ลงเทšาชšางจนสุด ใหšเทšาชšางรับนํ้าหนักแทนลšอหลัง 

• ยกค้ํายันจนสุด 

• ปรับสลิงใหšตึง 

• ปลดตัวล็อคทอดสะพานออกจากค้ํายัน 

• กางทอดสะพานพรšอมหยŠอนสะพาน 
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เฉพาะทอดที่ 2 เปŨนตšนไป 

เฉพาะทอดที่ 2 เปŨนตšนไป 

 

 

พลหมายเลข 1 ตรวจสอบระดับ 

กŠอนยกเช็คตัวล็อคสะพาน 

 

 

ทอดสะพานใหšเปŨนแนวตรงและฝŦũงไกลสูงกวŠา

ผิวนํ้า 3 เมตร 
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• นําตอมŠอลงและเลื่อนตอมŠอเขšาตําแหนŠง 

 

 

 

 

• ปรับแผŠนฐานตอมŠอใหšแผŠนเช่ือมขนานกับผิวนํ้า 

 

2-4-5-6 

 

 

 

 

5 

 

พลหมายเลข 2 จŠายนํ้ามันเขšาระบบตอมŠอ  

พลหมายเลข 5 จŠายนํ้ามันเขšาระบบกวšาน 

หมายเลข 4-6 ยกคันบังคับกวšานขึ้นปลŠอย

ตอมŠอใหšสลิงหยŠอนและปรับตําแหนŠงเบรก  

ลงมาที่กึ่งกลาง 

ขั้นที ่2 ขั้นการวางทอดสะพาน   

 • ใหšสญัญาณเพ่ือนําสะพานลง 

 

• ล็อคหัวเสือตอมŠอฝŦũงไกล 

• ดึงหัวบอลเพ่ือปลดตะขอ 

• หยŠอนหัวบอลเพ่ือวางทอดสะพานลงบนตอมŠอกŠอนหนšา 

• ล็อคหัวเสือตอมŠอฝŦũงใกลšพรšอมดึงเก็บหัวบอล 

 

 

 

 

 

• เปŗดแผŠนขยายสะพานฝŦũงใกลš 

• เก็บคันยกสะพาน 

 

• ปรับระดับสะพาน 

 

 

• ปลŠอยสลิงเพ่ือนํารอกไปเกี่ยวกับทอดสะพานพรšอมล็อค 

• เปŗดแผŠนขยายสะพานฝŦũงไกล 

5-2 

 

4-6 

2-3-7 

2 

3-4-6-7 

 

 

 

 

 

3-4-6-7 
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1-4-5-6 

 

 

2-3-7 

3-4-5-6 

พลหมายเลข 2 หยŠอนทอดสะพานจน

สายสลิงหยŠอน (ตอมŠอรับนํ้าหนัก) 

 

 

 

เฉพาะทอดที่ 2 เปŨนตšนไป 

หากใสŠสลักไมŠไดš ใหšดําเนินการดังน้ี 

- ปรับเลื่อนซšายขวา 

- ปรับความสูงตํ่าของตอมŠอฝŦũงไกล 

- ปรับตอมŠอตํ่า ทอดสะพานจะหŠางออก 

- ปรับตอมŠอขึ้น ทอดสะพานจะเขšาใกลš 

 

หากปลดล็อคไมŠไดšใหšปรับเลือ่นซšายขวา 

ใหšคันยกสะพานอยูŠในกระบอกเทšาชšาง 

พลหมายเลข 1 กําหนดระดับ 

พลหมายเลข 5 ปรับระดับ 

พลหมายเลข 4, 6 ล็อคตอมŠอโดยหมุนตัว

ล็อคไปตามหัวลูกศรจนสุด  
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ขั้นที่ 3 ขั้นการนํารถออก   

 • ปลดและเก็บรอก 

• เก็บค้ํายัน 

• เก็บเทšาชšาง 

• ใหšสญัญาณปลดระบบ PTO   

• ปลดสายไฮดรอลิกและรีโมท ล็อคที่ปรับระดับตอมŠอ 

• ถอยรถขึ้นทอดสะพานเพ่ือทดสอบการรับนํ้าหนัก 

• นํารถออก 

2-4-6 

2 

2 

2-7 

2-3-4 

1-7 

1-7 

ขณะเก็บสายสลิงตšองตึง 

 

 

  

การวางทอดสะพานจากฝŦũงใกลšไปฝŦũงไกลและเก็บจากฝŦũงไกลšไปฝŦũงไกล มขีั้นตอนเพ่ิมเติมคือ: 

ขั้นที่ 3 ขั้นการนํารถออก   

 • ปลดและเก็บรอก 

• เก็บค้ํายัน 

• เก็บเทšาชšาง 

• ใหšสญัญาณปลดระบบ PTO   

• ปลดสายไฮดรอลิกและรีโมท ล็อคที่ปรับระดับตอมŠอ 

• ปลดสายไฮดรอลิกและสายสลิงที่ตอมŠอฝŦũงไกล 

• ถอยรถขึ้นทอดสะพานเพ่ือทดสอบการรับนํ้าหนัก 

• นํารถออก 

2-4-6 

2 

2 

2-7 

2-3-4 

4-5-6 

1-7 

1-7 

ขณะเก็บสายสลิงตšองตึง 

 

 

 

 

ปลŠอยสายสลิงกวšานจนหมดและนําไปพาดไวš

กับสายไฮดรอลิก สายสลิงดึงตอมŠอพาดไวšกับ

เสาตอมŠอ  
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2. การเก็บทอดสะพานประกอบดšวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังตŠอไปนี:้ 

1) ขั้นการเตรียมการเก็บสะพานกŠอนนํารถเขšา 

2) ขั้นการนํารถเขšาและยึดตŠอกับทอดสะพาน 

3) ขั้นการเก็บตอมŠอสะพาน 

4) ขั้นการเก็บทอดสะพาน 

ลําดับ รายการ พลประจํา หมายเหตุ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการเก็บสะพานกŠอนนํารถเขšา   

 • นําแทŠนแผŠนเทšาชšางไปวางตรงตําแหนŠง 

• วางแทŠนตัวกําหนดตําแหนŠงลšอรูปตัวแอล 

• พับเก็บแผŠนขยายสะพานทั้งสี่แผŠนพรšอมล็อคเขšาที่ 

• ดึงกวšานยกตอมŠอพรšอมล็อคเขšาที ่

• ปลดสลักหัวเสอืตอมŠอ 

• ปลดสลักดšานหนšาที่เช่ือมทอดสะพาน 

4-6 

3 

3-4-5-6 

4-6 

4-6 

3-5 

 

ขั้นที ่2 ขั้นการนํารถเขšาและยึดตŠอกับทอดสะพาน   

 • นํารถเขšาตําแหนŠง 

• ตŠอระบบรีโมท 

• ตŠอสายไฮดรอลิกหนšา 

• แจšงเตือนพลขับเขšาระบบ PTO 

• ลงเทšาชšาง 

 

• ยกค้ํายันจนสุด 

• ปลŠอยสลิงเพ่ือนํารอกไปเกี่ยวกับทอดสะพานพรšอมล็อค 

• ปลŠอยหัวบอลยกสะพานพรšอมปรับระยะซšายขวา 

 

 

• ปลดสลักคันยกซšายขวาลงมายึดกับทอดสะพานพรšอมล็อคที่

ปลายคนยกทั้งสองดšาน 

2-7 

2 

3 

2-7 

2 

 

2 

 

2-4-6 

2-3 

 

3-4-6-7 

 

 

 

4 เสšน 

กดปุśมเขียว 

ลงเทšาชšางแตŠไมŠลงสุดจนแตะแผŠนรอง หŠาง

ประมาณ 20 ซม. 

พลหมายเลข 1 ตรวจสอบสลักล็อคคันยก

กŠอนยกค้ํายันทุกครั้ง 

เกี่ยวหูฝŦũงใกลš 

เล็งใหšหัวบอลยกสะพานอยูŠกึ่งกลางตําแหนŠง

ยึด 
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•  

• ปรับสลิงหัวบอลยกสะพานใหšตึง 

 

• ลงเทšาชšางพรšอมเช็คระดับ 

• ปรับสลิงหัวบอลยกสะพานใหšคันยกสะพานยึดติดกับ

ทอดสะพาน 

• ปรับระยะซšายขวาใหšคันยกสะพานเขšาตําแหนŠงกลางตัวรถ 

 

 

2-3-7 

 

1-2 

2-3-7 

 

2 

พลหมายเลข 1-3 เล็งพลหมายเลข 2 บังคับ

รีโมท  

 

 พลหมายเลข 1-3 ล็อคดšวยตะขอทั้ง 4 ตัว 

 

สังเกตุการดีดกลับของสปริง 

ขั้นที่ 3 ขั้นการเก็บตอมŠอสะพาน   

 • ยกทอดสะพานใหšแผŠนฐานตอมŠออยูŠเหนือผิวนํ้า 

• ตŠอสายระบบไฮดรอลิกดšานขวาเขšากับระบบตอมŠอ 

• ปลดล็อคที่ปรบัระดับตอมŠอ 

• จŠายนํ้ามันเขšาสูŠระบบตอมŠอ 

• สไลดŤเก็บระบบตอมŠอ 

• หดฐานรองตอมŠอทั้ง 4 ใหšเกลียวอยูŠในตําแหนŠงสีขาว 

• พับเก็บตอมŠอ 

 

2 

5 

4-6 

2 

5 

5 

4-5-6 

 

 

หมุนทวนลูกศรโดยเครื่องมือพิเศษ 

 

ดึงคันโยกที่ 2 เขšาหาตัว 

ดึงคันโยกที่ 3-6 เขšาหาตัว 

พลหมายเลข 5 คันโยกที่ 1 เขšาหาตัว พล

หมายเลข 4-6 กดคันบังคับกวšานลงเพ่ือพับ

เก็บและปรับตําแหนŠงเบรก (กึ่งกลาง) พล

หมายเลข 2 เรŠง Engine Speed  

ขั้นที่ 4 ขั้นการเก็บทอดสะพาน   

 • พลประจําลงจากทอดสะพาน 

• เก็บทอดสะพาน 

• เก็บเทšาชšาง 

• แจšงเตือนพลขับออกจากระบบ PTO 

• ถอดรีโมท และนํารถออก 

1-3-4-5-6 

2 

2 

2-7 

2-7 

ทํายšอนกลับขั้นตอนการวางสะพาน 

ทํายšอนกลับขั้นตอนการวางสะพาน 
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3. การถอดชุดตอมŠอออกจากทอดสะพาน 

ลําดับ รายการ พลประจํา หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 
9 
10 
11 
12 
13 

นํารถเขšา 
ตŠอรีโมท เขšาระบบ PTO ลงเทšาชšาง 
ทอดสะพานใหšเปŨนแนวตรงและฝŦũงไกลสูงกวŠาพ้ืนดิน 3 เมตร 
นําตอมŠอลง 
กางแผŠนฐานตอมŠอ 
ปรับแผŠนฐานตอมŠอใหšแผŠนเช่ือมขนานกับผิวดิน 
ลดทอดสะพานลงใหšตอมŠอสมัผัสพ้ืน 
ปลดหัวเสือตอมŠอออกจากทอดสะพาน 

 
 

ลดเสาตอมŠอลงใหšสุดและใหšแผŠนฐานตอมŠอเสมอกับพ้ืน 
ตัดระบบ PTO  
ถอดสายไฮดรอลิก 
เขšาระบบ PTO 
เก็บทอดสะพาน เทšาชšาง ตัดระบบ PTO นํารถออก 

1-2-7 
2 
1-2 
 
4-5-6 
4-5-6 
2 
2-5-4-6 
 
 
5 
2-7 
4-6 
2-7 
2-7 

 
 
 
 
ปลŠอยสลิงจนหมดและปลดออกจากกวšาน 
 
 
หากถอดสลักหัวเสือไมŠออก ใหšพลหมายเลข 
2 ดึงสลิงขึ้นเล็กนšอย หรือใหšพลหมายเลข 5 
ปรับระดับตอมŠอ 

 
4. การติดต้ังชุดตอมŠอเขšากับทอดสะพาน 

 
ลําดับ รายการ พลประจํา หมายเหตุ 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 

11 
12 
 

นํารถเขšา 
 
ตŠอรีโมท เขšาระบบ PTO ลงเทšาชšาง 
ทอดสะพานใหšเปŨนแนวตรงและฝŦũงไกลสูงกวŠาตอมŠอเล็กนšอย 
ปรับทอดสะพานใหšชŠองล็อคสลักตรงกับชุดตอมŠอ 
 
ล็อคสลักและตัดระบบ PTO 
ตŠอสายไฮดรอลิก 
รšอยสายกวšาน 
 
เขšาระบบ PTO  
ยกสะพานพรšอมชุดตอมŠอใหšเหนือพ้ืน 
เก็บชุดตอมŠอ 
 
ปรับระยะซšายขวาใหšคันยกสะพานเขšาตําแหนŠงกลางตัวรถ 
เก็บทอดสะพาน เทšาชšาง ตัดระบบ PTO นํารถออก 

2-7 
 
2 
2 
1-2 
 
2-4-6-7 
4-6 
3-4-6 
 
2-7 
2 
2-4-5-6 
 
2 
2-7 

จุดศูนยŤกลางเทšาชšางหŠางจากจุดศูนยŤกลาง
ตอมŠอประมาณ 20 กšาว 
 
 
โดยการเลื่อนสะพานซšาย-ขวาหรือปรับตอ
มŠอขึ้น-ลง, ซšาย-ขวา 
 
 
รšอยจากในกวšานลอดรูกวšานและเกี่ยวที่ตะขอ
นอกกวšาน 
 
 
ตรวจสอบเสšนสีขาวใหšอยูŠตรงตําแหนŠง  
พลประจําลงจากทอดสะพาน 
สังเกตการดีดกลับของสปริง 
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 การบํารงุรักษาและซŠอมแซมสะพาน Modular Fast Bridge (75 M) 

  ประกอบดšวยรายละเอียดทั้งสิ้น 5 หมวด ไดšแกŠ:  

1) ทอดสะพาน     2) ตอมŠอ    3) ตัวยกค้ํายัน    

4) ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก   5) อุปกรณŤรองและเครื่องมือพิเศษ  

การบํารุงรักษาขนาดเล็ก (Minor Overhaul) ปŘละ 1 ครั้ง  

การบํารุงรักษาขนาดใหญŠ (Major Overhaul) 8 ปŘ 1 ครั้ง  

1) ทอดสะพาน 

• ลšางทําความสะอาด กําจัดสนิมและทาสีใหมŠ 

• ตรวจสอบทอดสะพานและแผŠนขยาย หากเสยีหายใหšแกšไขหรือซŠอม 

• ตรวจสอบอุปกรณŤล็อคแผŠนขยายสะพาน หากตัวล็อคฝŚดใหšถอดรื้อ ตรวจสอบและประกอบใหมŠ 

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกของทอดสะพาน ขันน็อตบนทŠอไฮดรอลิกและวาลŤวที่หลวมใหšแนŠน เปลี่ยนซีลนํ้ามันหากมีการ

ชํารุดเสียหาย 

• ตรวจสอบกวŢานเทšาชšาง ขันน็อตบนทŠอไฮดรอลิกและวาลŤวที่หลวมใหšแนŠน เปลี่ยนซลีนํ้ามันหากมีการชํารุดเสียหาย 

• ซŠอมตัวกวŢาน 

• ซŠอมอุปกรณŤลอ็คทอดสะพาน  

 

2) ตอมŠอ 

•  ลšางทําความสะอาด กําจัดสนิมและทาสีใหมŠ 

• ตรวจสอบช้ินสŠวนของตอมŠอ หากเสียหายใหšแกšไขหรือซŠอม 

• ฐานรองรับขาตอมŠอมีลักษณะเปŨนกลŠองปŗด ภายในกลวง ตรวจสอบวŠามีนํ้าเขšาไปภายในหรือไมŠโดยคลายสกรูระบายนํ้า หาก

มีการรั่วเกิดขึ้นตšองทดสอบหารอยรั่ว และทําการเช่ือมปŗดรอยรั่ว  

• ตรวจสอบจุดรอยตŠอโดยถอดรื้อช้ินสŠวน ซŠอมหรือเปลี่ยนช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• ตรวจสอบตะขอสลิงที่เช่ือมติดกับตอมŠอวŠามีรอยแตกรšาวหรือไมŠ หากมีใหšเช่ือมพอกรอยแตกรšาว 

• ตรวจสอบสลิงของตอมŠอวŠามีการบิดเบ้ียว เสียหาย ขาดหรือไมŠ หากมีใหšเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบรอยเช่ือมของไกดŤโรลเลอรŤวŠามีรอยแตกรšาวหรือไมŠ หากมีใหšเช่ือมพอกรอยแตกรšาว 
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• ตรวจสอบขาเลื่อนไฮดรอลิกซšายขวาวŠามีรอยแตกรšาวหรือไมŠ หากมีใหšเช่ือมพอกรอยแตกรšาว  

 

3) ตัวยกค้ํายัน 

3.1 ตัวยกค้ํายัน 

• ลšางทําความสะอาด กําจัดสนิมและทาสีใหมŠ 

• ตรวจสอบตัวยกค้ํายัน งายกสะพาน หากเสียหายใหšแกšไขหรือซŠอม   

• ตรวจสอบจุดรอยตŠอโดยถอดรื้อช้ินสŠวน ซŠอมหรือเปลี่ยนช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• ตรวจสอบอุปกรณŤล็อคทอดสะพาน ซŠอมหรอืเปลี่ยนช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• ตรวจสอบอุปกรณŤล็อคตําแหนŠงซšายขวาของคาน ซŠอมหรอืเปลี่ยนช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• ตรวจสอบหัวบอลยกทอดสะพาน ซŠอมหรือเปลี่ยนช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• เปลี่ยนโรลเลอรŤของคานยกสะพาน 

• เปลี่ยนสายสลงิใหมŠ 

3.2 ฐานรองรับตัวยกค้ํายัน 

• ลšางทําความสะอาด กําจัดสนิมและทาสีใหมŠ 

• ตรวจสอบและขันนŢอต 

• ตรวจสอบสลิงวŠามีการบิดเบ้ียว เสียหาย ขาดหรือไมŠ หากมีใหšเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบทŠอนเหล็กรั้งสะพาน หากเสียหายใหšเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบพูลยŤดšนหลัง หากเสียหายใหšเปลีย่นใหมŠ 

• ตรวจสอบคานกลŠองยกสะพาน หากเสียหายใหšแกšไขหรือซŠอม   

• ตรวจสอบกลŠองควบคุม กลŠองเครื่องมือ หากเสียหายใหšแกšไขหรือซŠอม   

• ตรวจสอบน็อตขันยึดบังโคลน หากหลวมใหšขันแนŠน 

3.3 เทšาชšาง  

• ลšางทําความสะอาด กําจัดสนิมและทาสีใหมŠ 

• ตรวจสอบเทšาชšาง หากเสียหายใหšซŠอมหรือเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก ขนัน็อตบนทŠอไฮดรอลิกและวาลŤวที่หลวมใหšแนŠน เปลี่ยนซลีนํ้ามันหากมกีารชํารุดเสียหาย หากมี

ช้ินสŠวนเสียหายใหšซŠอมหรือเปลี่ยนใหมŠ 
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3.4 ตัวรถ 

• ตรวจสอบสายพานพัดลมและสายพานเครื่องยนตŤ หากเสียหายใหšเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบมอเตอรŤสตารŤท หากเสียหายใหšเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบกรองอากาศ กรองนํ้ามัน กรองนํ้ามันดีเซล ลšางหรือเปลี่ยนไสšกรอง 

• ตรวจสอบไฟสŠองสวŠาง หากหลอดขาด เปลี่ยนหลอดไฟใหมŠ 

• ตรวจสอบชŠวงลŠางตามคูŠมือ 

 

4) ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 

 4.1 ระบบนิวเมติก 

• ตรวจสอบทŠอลม ขšอตŠอ วาลŤวลม กระบอกสบูในระบบนิวเมติก หากมีช้ินสŠวนเสียหายใหšซŠอมหรือเปลีย่นใหมŠ 

• ตรวจสอบรอบเครื่องยนตŤ เครื่องยนตŤรอบสูงที่ 1600~1700 รอบ/นาที เครื่องยนตŤรอบตํ่าที่ 1100~1200 รอบ/นาที 

เครื่องยนตŤรอบเดินเบาที่ 600~650 รอบ/นาที   

4.2 ระบบไฮดรอลกิ          

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก ขนัน็อตบนทŠอไฮดรอลิกและวาลŤวที่หลวมใหšแนŠน เปลี่ยนซลีนํ้ามันหากมกีารชํารุดเสียหาย หากมี

ช้ินสŠวนเสียหายใหšซŠอมหรือเปลี่ยนใหมŠ 

• ตรวจสอบขšอตŠอ ปŦūมนํ้ามัน วาลŤวและกระบอกสูบ เปลี่ยนซีลนํ้ามันหากมีการชํารุดเสียหาย 

4.3 ถังนํ้ามันไฮดรอลิก  

• ตรวจสอบจุดตŠอถังนํ้ามันไฮดรอลิกทุกจุด ขนัน็อตบนทŠอไฮดรอลิกและวาลŤวที่หลวมใหšแนŠน เปลี่ยนซลีนํ้ามันหากมกีารชํารุด

เสียหาย 

• ลšางหรือเปลี่ยนไสšกรอง 

• เติมนํ้ามันไฮดรอลิก หากนํ้ามันนอนกšนหรอืไมŠมีความหนืด ควรเปลี่ยนถŠายนํ้ามันใหมŠ หากไมŠไดšใชšงานเกิน 18 เดือนก็ควร

เปลี่ยนถŠายนํ้ามันใหมŠเชŠนกัน 

4.4 ระบบควบคุมไฟฟŜา 

• ตรวจสอบสายไฟ เคเบิล ขšอตŠอ ปลั๊ก สวิตชŤ ไฟโชวŤ และไฟสŠองสวŠาง เปลี่ยนสายไฟ เคเบิล ขšอตŠอ ปลั๊ก สวิตชŤ ไฟโชวŤ และไฟ

สŠองสวŠางที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 
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5) อุปกรณŤรองและเครื่องมือพิเศษ 

5.1 อุปกรณŤรองในการยกค้ํายัน 

• ตรวจสอบฐานรองตอมŠอ ซŠอมช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• ตรวจสอบฐานรองรับ ซŠอมช้ินสŠวนที่เสียหาย 

• ตรวจสอบสŠวนประกอบในการยกค้ํายัน ซŠอมช้ินสŠวนที่เสียหาย  

5.2 สมอบก 

• ตรวจสอบอุปกรณŤตŠางๆ ของสมอบก ซŠอมช้ินสŠวนที่เสียหาย 

 

การทดสอบหลังจากทาํการบํารุงรักษาขนาดเล็ก (Minor Overhaul) 

1) ทอดสะพาน 

• ทอดสะพานตšองกางไดš 180 องศาโดยไมŠมีการฝŚด 

• แผŠนขยายสะพานกางไดš 180 องศาโดยไมŠมีการฝŚด 

• ช้ินสŠวนไฮดรอลิกไมŠมีการรั่วซึม 

2) ตอมŠอ 

• ฐานรองรับขาตอมŠอตšองไมŠมีรอยรั่ว  

• ขาตอมŠอย่ืนออกและหดเขšาไดšอยŠางสะดวก 

• ระยะหŠางของฐานรองรับขาตอมŠอหลังจากยืดออกสุดอยูŠที่ 3.70 เมตร และระยะหŠางของขาตอมŠออยูŠที่ 2.5 เมตร 

• ช้ินสŠวนไฮดรอลิกไมŠมีการรั่วซึม 

3) ตัวยกค้ํายนั 

• ทŠอนเหล็กรั้งตัวค้ํายันสะพานตšองยืดและพับโดยไมŠมีการฝŚด 

4) ฐานรองรับตัวยกค้ํายัน   

• ทอดสะพานตšองวางบนฐานรองรับตัวยกค้ํายัน 

• อุปกรณŤตŠางๆ ทํางานตามปรกติ 

5) เทšาชšาง  

• ช้ินสŠวนไฮดรอลิกไมŠมีการรั่วซึม 
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• กระบอกไฮดรอลิกย่ืนออกและหดเขšาไดšอยŠางสะดวกหšซŠอมหรือเปลี่ยนใหมŠ 

6) ระบบนิวเมติก 

• ทŠอในระบบลมไมŠมีการรั่วซึม 

• รอบเครื่องยนตŤเปŨนไปตามขšอกําหนดทางเทคนิค เครื่องยนตŤรอบสูงที่ 1600~1700 รอบ/นาที เครื่องยนตŤรอบตํ่าที่ 

1100~1200 รอบ/นาท ีเครือ่งยนตŤรอบเดินเบาที่ 600~650 รอบ/นาที   

7) ระบบไฮดรอลิก          

• ช้ินสŠวนไฮดรอลิกตŠางๆ ทํางานไดšตามปรกติโดยไมŠมีการรั่วซึม 

• ไสšกรองไมŠอุดตัน 

• ตรวจสอบขšอตŠอ ปŦūมนํ้ามัน วาลŤวและกระบอกสูบ เปลี่ยนซีลนํ้ามันหากมีการชํารุดเสียหาย 

8) ถังน้ํามันไฮดรอลิก  

• จุดตŠอถังนํ้ามันไฮดรอลิกทุกจุดไมŠมีการรั่วซมึ 

• ไสšกรองไมŠอุดตัน 

9) กวŢานไฮดรอลิก 

• ช้ินสŠวนไฮดรอลิกไมŠมีการรั่วซึม 

• กวŢานไฮดรอลิกหมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาไดšโดยไมŠมีการฝŚด 

10) ระบบควบคุมไฟฟŜา 

• ระบบไฟฟŜาทุกระบบใชšไดšตามปรกติ  

11) อุปกรณŤรองและเครื่องมือพิเศษ 

• ทุกช้ินสŠวนใชšงานไดšตามปรกติ  

12) ทดลองว่ิง 

• ทดลองว่ิงที่ระยะทาง 100 กิโลเมตร โดยมีทางลูกรังหรือทางขรุขระประมาณ 10 กิโลเมตร และทางที่เปŨนหลุมบŠอขนาดใหญŠ

อีก 2 กิโลเมตร 

• บันทึกความเร็วในการขับขี่สงูสุด อุณหภูมินํ้ามันเครื่อง และขšอมูลในระบบตŠางๆของรถยนตŤ  
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การขนส่ง

การขนส่งโดยรถไฟ

การขนส่งโดยรถพ่วงชานต่ำ

การขนส่งโดยรถวางสะพาน

การขนส่งสามารถกระทำได้ 3 วิธี 
 1. โดยรถไฟ  
 2 โดยรถพ่วงชานต่ำ 
 3. โดยรถวางสะพาน 
    เนื่องจากตัวสะพาน MFB สามารถที่จะถอดตัว
สะพานจากรถวางสะพานได้ ดังนั้นสามารถใช้วิธีการ
ขนส่งได้หลายรูปแบบ จากการที่สามารถถอดสะพาน
ได้นี้ทำให้ รถวางสะพาน 1 คัน สามารถวางสะพานได้
หลายทอด ทำให้มีความอ่อนตัวในการทำงานสูง
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เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน
การสร้างสะพาน กรณีที่ไม่ต้องมีตอม่อรายทาง

      ใช้ในกรณีที่ต้องการวางสะพานทอดข้ามช่องว่างในระยะไม่ควรเกิน
ความยาว 13 ม. มีความกว้างจราจร 3.8 ม. สามารถรับน้ำหนักได้ 50 ตัน ใช้
เวลาในการสร้าง 7 นาที ด้วยกำลังพล 7 คน ทั้งนี้ข้้ึนอยู่กับ ความแข็งแรง
ของตลิ่งฝั่งใกล้และฝั่งไกล เนื่องจากตัวสะพาน1ช่วงทอด มีความยาว 15 ม. 
ต้องเผื่อระยะในการวางพาดบนตัวตลิ่่ง ซ่ึงระยะวางพาดจะแปรผันตาม
ความแข็งแรงของตลิ่ง หากตลิ่งฝั่งใกล ้- ไกล มีความแข็งแรงมาก  นอกจาก
นี้แล้วการวางสะพานในลักษณะนี้จะใช้วาง ในช่วงทอดสุดท้ายของการวาง
สะพานในกรณีแบบมีตอม่อรายทาง 
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เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน
การสร้างสะพาน กรณีที่ต้องมีตอม่อรายทาง

            ใช้ต่อเมื่อต้องการวางทอดข้ามช่องว่างในระยะเกินความยาวของสะพานทอดช่วงเดียววางพาดได้ โดย
นำสะพานมาวางทอดต่อๆกัน โดยมีต่อม่อรายทางหนุนระหว่างทอดของสะพานแต่ละช่วง ซึ่งใน 1 ชุด
จะสามารถสร้างได้ 5 ช่วง ในระยะไม่เกิน 75 ม. มีความกว้างจราจร 3.8 ม. สามารถรับน้ำหนักได้ 50 
ตัน ใช้เวลาในการสร้าง 45-60 นาท ีแปรผันตามความยาวของสะพาน  ด้วยกำลังพล 12 คน 
   การวางสะพานในกรณีนี้ มีข้อจำกัด คือ พ้ืนท้องน้ำต้องมีความแข็งแรงที่สามารถจะรองรับน้ำหนัก
กดได้ด้วย และต้องมีความสูงจากพ้ืนท้องน้ำถึงระดับตลิ่ง อยู่ในห้วง 3.32 – 5.5 ม. ( เท่ากับระยะยืดหด
ของตัวตอม่อสะพาน )
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เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน
เหตุผลที่ต้องวางตอม่อสะพานในระยะห้วงความยาวของตอม่อ 3.32-5.5 ม.  

เหตุผล 
ในการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB  กรณีที่ใช้ตอม่อรายทาง ซึ่งต้องบังคับด้วยระบบไฮ
โดรลิคที่อิสระต่อกัน ในการยืดหดตัวตอม่อ  ซึงระยะส้ันสุดของการหดตัวอยู่ที ่3.32 ม. และ 
ระยะยืดสุด ไม่เกิน 5.5 ม. ดังนั้นในการพิจารณาการวางสะพานต้องวางในพ้ืนท้องน้ำอยู่ใน

ห้วง 3.32-5.5 ม.  หากวางสะพานเกินช่วงดังกล่าวจะทำให้เกิดการโก่งหรือแอ่นตัวของ
สะพาน และมีช่องว่างของรอยต่อระหว่างช่วงวางตอม่อของแต่ละสะพาน ซึ่งไม่ปลอดภัย

21 / 29



   

 

 

เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน

เหตุผลที่ต้องวางตอม่อสะพานในระยะห้วงความยาวของตอม่อ 2.2-3.5 ม.  
ในการวาง

เทคนิค การวางสะพาน ฝั่งใกล ้เก็บฝั่งไกล

ในการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB แบบทอดเดียว โดยไม่ใช้
ตอม่อรายทาง สามารถที่จะวางในฝั่งใกล้และเก็บสะพานในฝั่งไกลได้ 
โดยตัวสะพานถูกออกแบบให้สมมาตรกันทั้งสองด้าน โดยสามารถ
สลับจุดยึดตรึงตัวสะพาน ก็สามารถจะเก็บสะพานอีกฝั่งได้แล้ว

จุดยึดตรึงสะพาน

จุดยึดตรึงสะพาน
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เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน
การสร้างสะพาน กรณี ปั๊มไฮดรอลิกของรถวางสะพานชำรุด

  
กรณีปั๊มไฮดรอลิกของรถสร้างสะพาน Modular Fast Bridge (75M) คันใด

คันหนึ่งเสียหรือใช้งานไม่ได้ในขณะที่มีการสร้างสะพาน สามารถใช้ปั๊มไอดรอลิก
ของรถสะพาน Modular Fast Bridge (75M) อีกคันหนึ่งมาเป็นตัวส่งกำลังแทน 

โดยจะดับเครื่องยนต์รถสร้างสะพานหรือไม่ก็ได้ ต่อสายไฮดรอลิกขาเข้าและออก
จากตัวรถสร้างสะพานที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังรถที่ให้ความช่วยเหลือ จาก
นั้นปิดวาล์วน้ำมันไหลกลับเข้าแท็งก์ของรถที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกัน
น้ำมันจากรถที่ให้ความช่วยเหลือไหลเข้าแท็งก์ จากนั้นสตาร์ทรถที่ให้ความช่วย
เหลือและเข้าระบบ PTO บังคับการทำงานของรถสร้างสะพานตามปรกติ 

หมายเหตุ: เมื่อใช้ปั๊มไอดรอลิกของรถที่ให้ความช่วยเหลือมาเป็นตัวส่งกำลังแทนจะ
ไม่สามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ของรถสร้างสะพานได้ ให้สัญญาณแก่พลขับที่ประจำ

กรณีปั๊มไฮดรอลิกของรถวางสะพาน MFB คันใดคันหนึ่งเสียหรือใช้งานไม่ได้ใน
ขณะที่มีการสร้างสะพาน สามารถใช้ปั๊มไอดรอลิกของรถวางสะพาน MFB อีกคันหนึ่งมา
เป็นตัวส่งกำลังแทน โดยจะดับเครื่องยนต์รถวางสะพานหรือไม่ก็ได้ ต่อสายไฮดรอลิกขา
เข้าและออกจากตัวรถวางสะพานที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังรถที่ให้ความช่วยเหลือ 

จากนั้นปิดวาล์วน้ำมันไหลกลับเข้าแท็งก์ของรถที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกัน
น้ำมันจากรถที่ให้ความช่วยเหลือไหลเข้าแท็งก์ จากนั้นสตาร์ทรถที่ให้ความช่วยเหลือและ
เข้าระบบ PTO บังคับการทำงานของรถวางสะพานตามปรกติ 

หมายเหตุ: เมื่อใช้ปั๊มไอดรอลิกของรถที่ให้ความช่วยเหลือมาเป็นตัวส่งกำลังแทนจะไม่
สามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ของรถวางสะพานได้ ให้สัญญาณแก่พลขับที่ประจำรถที่ให้
ความช่วยเหลือเพื่อเร่งเครื่องยนต์ 
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เทคนิค ข้อจำกัด วิธีแก้ไขในการสร้างสะพาน
การสร้างสะพาน กรณี remote ชำรุด

      ในรถวางสะพานจะมีรีโมทคอนโทรล 2 แบบ คือ แบบมีสาย กับ ไร้สาย 
หากอันหนึ่งอันใดเสียก็ใช้แทนกันได้ หรือ หาก รีโมทเสียทั้ง 2 ตัว สามารถ
ใช้ รีโมทรถวางสะพานคันอื่นมาแทนได้ เฉพาะ รีโมทที่มีสายเท่านั้น 
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ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
ระหว่างการทำงานในการบรรเทาสาธาณภัย

ส่ิงที่ต้องคำนึงในการช่วยเหลือ
อุทกภัย คือกระแสน้ำ และการ
สไลด์ตัวของดินริมตลิ่งจากการ
กัดเซาะ ซึ่งสะพาน MFB มี
ความยาว 15 ม. ต้องเผื่อระยะ
วางบนขอบตลิ่งทั้งฝั่งใกล้ฝั่ง
ไกลอย่างน้อยฝั่งละ 1 ม. ทำให้
เหลือระยะในการวางได้ 13 ม. 
แต่น้ำยังมีความเเรง ต้องหาวิธี
ในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
เช่น ตอกเสาเข็มในแนวน้ำไหล
ปะทะ และเผื่อระยะขอบตลิ่ง
สำหรับวางสะพานมากยิ่งขึ้น 
และจัดคนคอยตรวจสอบ
สะพานเป็นระยะโดยทำจุด
อ้างอิงบริเวณแนวริมตลิ่งถึง
ปลายสะพานของแต่ละฝั่งเพ่ือ
ตรวจสอบว่ามีแนวโน้มที่น้ำจะ
กัดเซาะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ และรถ
วางสะพานต้องอยู่ในพ่ืนที่ที่จะ
สามารถยกเก็บสะพานได้ใน
กรณีฉุกเฉิน

ตอกเสาเข็มไม้เพื่อลดการกัดเซาะ
แนวฝั่งตลิ่ง
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ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
ระหว่างการทำงานในการบรรเทาสาธาณภัย

 ในกรณีนี้ หลังจากกระแสน้ำได้พัดผ่านไปแล้ว ดินยังมี
โอกาสสไลด์ตัวลงอีกหากมีกระแสน้ำไหลแรง หากไม่
สามารถตอกเสาเข็มได้ ก็ให้พิจารณาระยะเผื่อหัวท้าย
สะพานให้มีระยะมากขึ้นส่วนจะเผื่อให้ฝั่งใดมากหรือน้อย
ให้ดูแนวกัดเซาะของกระแสน้ำเดิมเป็นหลัก ทั้งนี้อย่าง
น้อยต้องมีระยะไม่ต่ำกว่า 1 ม. ในแต่ละฝั่ง
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ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
ระหว่างการทำงานในการบรรเทาสาธาณภัย

การวางสะพานในเวลากลางวัน    ให้ติดต้ังราวสะพานเพื่อให้เป็นที่สังเกตุ 
แนวขอบสะพาน  

การวางสะพานในเวลากลางคืน ให้ติดต้ังไฟตามแนวราวสะพานให้สามา
รถสังเกตุเห็นได้โดยง่าย 

หมายเหตุ ควรประสานงานให้หน่วยงาน อปพร.  ทำป้ายแจ้งเตือนจุดที่
ทำสะพาน เช่น  กรุณาขับช้าๆข้างหน้าเป็นสะพานชั่วคราว    เป็นต้น 
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ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
ระหว่างการทำงานในการบรรเทาสาธาณภัย

หนุนกระสอบ
ทรายเพื่อให้
รถขึ้นลงได้
สะดวก

      เนื่องจากสะพานจะวางพาดบนพื้นถนน จะ
ทำให้เกิดทางต่างระดับบริเวณจุดข้ึนลงสะพาน  
        การแก้ไข ให้วางกระสอบทรายหนุนบริเวณใต้
แผ่นข้ึนลงสะพาน ควรมีการประสานให้หน่วยที่
ขอรับการสนับสนุนเตรียมการไว้ด้วยหรือทางฝ่าย
เราเตรียมไว้ในชุดช่วยเหลือก็ได้
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ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
ระหว่างการทำงานในการบรรเทาสาธาณภัย

      เนื่องจากสะพานจะวางพาด
บนพื้นถนน จะทำให้เกิดทางต่าง
ระดับบริเวณจุดข้ึนลงสะพาน  
        การแก้ไข สามารถใช้รถโกย
ตักขุดเป็นร่องโดยให้ระยะลึก
พอดีกับความหนาของปลาย
สะพานที่ต้องวาง โดยวิธีการนี้จะ
ทำให้พื้นถนนกับสะพานเสมอ
กัน ทำให้การจราจรคล่องตัว
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ALWAYS READY  

WHEN DUTY CALL 

ANYTIME  

ANYWHERE 

For  Country, Religions, Monarchy, and  People


